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1.
1.1

1.2

1.3

Uldosa

Sadamaeeskirja kehtestamine ja kehtivusala

Kéesolev eeskiri on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi poolt aktsepteeritud rahvusvaheliste
konventsioonide, Eesti Vabariigi seaduste, Vabariigi Valitsuse madruste, Vabariigi Presidendi
otsuste, ministrite maédruste ja Transpordiameti kdskkirjadega ja on kohustuslikud kdigile
sadama akvatooriumit kiilastavatele laevadele soltumata lipust ning kdigile sadama
territooriumil asuvatele fiiiisilistele ja juriidilistele isikutele.

Ettevotluse vorm

AKTSIASELTS SLLAMAE SADAM, mis tegutseb pdhikirja alusel, on Sillamie Sadama
territooriumi ja akvatooriumi valdaja. Sillamde Sadam tegutseb landlord-tiilipi sadamana.

Aktsiaselts Sillamie Sadam on registreeritud Tallinna Ariregistris 02. detsembril 1997 a.
registreerimiskoodi 10318973 all, tegutseb aktsiaseltsina pdhikirja, driseadustiku ning teiste
Eesti Vabariigi digusaktide alusel.

Sadama asukoht

1.3.1 Sadam asub Narva lahe ldunakaldal, ¢=59°25"34"N, A=27°4422"E (Sillamie Sadama

tankerikai tulepaak). Sadama territooriumiks on skeemil (lisa 1) néidatud ala pindalaga
211667 m?. Sadama akvatooriumi pindala on 390,5 ha.

1.3.2 Sadama akvatooriumi piirid on méératud jargmiste koordinaatidega:

1.4

Latitude Longitude
1 59° 24' 49.020"N 27°42'21.000"E
2 59° 25' 52.200"N 27°42' 21.000"E
3 59° 25' 52.200"N 27°46' 13.030"E
4 59° 24' 37.020"N 27°46' 13.030"E
5 59° 24' 10.480"N 27°45'18.930"E

ning punktide 1 ja 5 vahele jddva rannajoone ja sadamachitistega.

Laevatee iseloomustus ja soovitused Sillamie sadamasse suunduvatele laevadele

1.4.1 Lééne poolt tulevad laevad peaksid litkuma liikluseraldusskeemis kuni jouavad Vaindloo

majaka traaversini (¢p=59° 48,9’ N A=026° 21,7’ E), poorama seejérel paremale ja votma
kursi Sillamée lootsijaama (¢=59° 29’ N A=027° 42’ E).

1.4.2 Ida poolt tulevad laevad peaksid jaitma Rodsheri saare vasaku parda traaversi taha, lahkuma

litkluseraldusskeemist ja votma kursi lootsijaama (¢p=59° 29> N A=027° 42’ E), jéittes
Viike-Tiitarsaare vaskusse pardasse.

1.4.3 Sadamasse sisenetakse ja sealt vdljutakse kanali kaudu, mille pikkus on 2250 m, siigavus

16,3 m (EH2000)/16,5 m (BK77) ja laius 300 m. P66rdekoha diameeter on 500 m. Kanal
on margistatud kiiljepoidega.

1.4.4 Lootsi ndusolekul voivad laevad siivisega 8 meetrit voi vihem siseneda sadamasse voi

1.5

viljuda sadamast véljaspool poidega ddristatud kanalit, jéttes sellisel juhul koik poid enda
teekonnast ida poole.

Sadama akvatooriumi ja kaide iseloomustus

1.5.1 Sadamas on 13 kaid iildpikkusega 2626,2 meetrit:



1.52

1.5.3

Deklareeritud Deklareeritud | Airetala kdorgus
Kainr. | Kai pikkus | siigavus kai déres | siigavus kai diires |veepinnast
(EH2000) (BK77)
Kainr. 1 319,0 m -15,8 m -16,0 m +4.5m
Kainr. 2 319,0 m -15,8 m -16,0 m +4,5m
Kainr. 4 200,0 m -11,8 m -12,0 m +3,0m
Kainr. 5 191,0 m -11,8 m -12,0 m +2,95 m
Kainr. 6 122,0 m -9,.8 m -10,0 m +2,95m
Kainr. 7 30,0 m -6,5m -6,7 m +2,0 m
Kainr. 9 260,0 m -12,8 m -13,0m +3,0m
Kainr. 10 175,0 m -11,8 m -12,0 m +3,0 m
Kainr. 11 175,0 m -11,8 m -12,0m +3,0m
Kainr. 12 186,0 m -11,8 m -12,0 m +3,0 m
Kainr. 13 274,6 m -15,3m -15,5m +3,0 m
Kainr. 14 274,6 m -15,3m -15,5m +3,0m
Kainr. 15 100,0 m -11,8 m -12,0 m +3,0 m

*Merevee soolsus sadamas ~3%o

Sadama deklareeritud siigavused kaide ddres on toodud veetaseme 0-seisu korral. Olenevalt
ilmastikutingimustest v3ib veetase erineda nulltasemest +150 kuni -80 cm vorra. Infot
veetaseme kohta saab sadamakapteni teenistusest telefonil +372 39 29 155 v4i mob. +372
52 67 999 voi ULL kanal 68 kutsung ,,Sillamide Sadam” (,,Port Control”) voi Eesti
Meretaseme Infolehelt voi Keskkonnaagentuuri Ilmateenistuse veebilehelt. http://on-
line.msi.ttu.ee/?jaam=sillamae&periood=17280.

Kai nr 1 pikkus on 319 m ja deklareeritud siigavus kai ddres 15,8 m (EH2000) jéargi/16 m
(BK77) jargi. Kai kaldapoolse otsa 10pust vdheneb siigavus kiiresti kuni +/-0 m.
Deklareeritud siigavusega ala pikkus terminali laadimisplatvormi keskkohast kuni tdusu
alguseni on 150 m. Laadimisplatvormi keskel asuvate laadimisvarte kaugus teineteisest on
4,5 m. Laadimisplatvormi pikkus on 86 m.

1.6 Uldise iseloomuga piirangud ja néuded

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

Laev voib sadamasse siseneda ja sadamas seista iiksnes sadama administratsiooni loal.
Koik sadama administratsiooni korraldused, mis puudutavad laevade seismist kai &éres,
iimberhaalamist teise kai ddrde vOi vajadusel laeva sadamast véljasaatmist reidile, on
laevaomanikule ja -kaptenile kohustuslikud.

Sadamakapten voib sadama akvatooriumil kehtestada ajutisi piiranguid sh peatada laevade
sadamasse (-st) sisse- ja véljasdidu, kui see on vajalik ohutuse tagamiseks.

Sadamasse voivad siseneda laevad pikkusega kuni 275 meetrit. Lubatust suurema
gabariitidega laeva sisenemine sadamasse, sealt véljumine ja sadama akvatooriumil
mandoverdamine ning parras pardas seismine toimub laeva kapteni laevaomanikuga
kooskodlastatud kirjalikul taotlusel ja sadamakapteni loal piirideni, millega on tagatud
navigatsiooniohutus vastavalt ilmastiku- ja mandoverdustingimustele.

Laevaga sadamas manddverdamisel ja sadamas seismisel tuleb arvestada, et laeva



1.6.5

1.6.6

1.6.7

kiilualune varuvesi oleks vahemalt 5% laeva siivisest, kuid mitte vihem kui 50 cm. Varuvee
arvestamisel peab laeva kapten ldhtuma deklareeritud siigavusest ja minimaalne kiilualune
varuvesi tuleb tagada igas olukorras, olenemata veetaseme kdikumisest, lainetusest ja lacva
manoodverdamisel voi litkumisel tekkinud siivise suurenemisest.

Igasugune saasteainete, heitvee, reovee jms parda taha heitmine v8i pumpamine on sadama
akvatooriumil keelatud.

Piirangud, mis tulenevad keskkonnakaitse nduetest voi lasti ohtlikkusest, kehtestatakse igal
konkreetsel juhul eraldi, vastavalt Keskkonnaameti voi Padsteameti poolt.

Sadama territoorium on kinnine ala. Territooriumile pddseb kas vastava loa voi munster-
rolli alusel.

1.7 Tooaeg ja navigatsioonihooaja kestus

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

Sadama administratsioonil on viiepdevane toonddal, esmaspédevast reedeni. To0aeg kestab
08.00 — 17.00. Sadamakapteni teenistus todtab 66pdevaringselt. Lastitootlust teostatakse
Oopdevaringselt vastavalt tellimusele.

RAHVUSPUHA:

24, veebruar - Iseseisvuspdev, Eesti Vabariigi aastapiev.
RIIGIPUHAD:

1) 1. jaanuar - Uusaasta;

2) - Suur Reede;

3) - Ulestdusmispiihade 1. piiha;

4) - Nelipiithade 1. piiha;

5) 1. mai - Kevadpiiha;

6) 23. juuni - Vdidupiiha;

7) 24. juuni - Jaanipéev;

8) 20. august - Taasiseseisvumispéev;

9) 24 detsember - Joululaupéev;

10) 25. detsember - Esimene joulupiiha;

11) 26. detsember - Teine joulupiiha.

Kohalik aeg erineb UTC-st: suveajal +3 tundi (méirtsi viimasest piithapdevast) ja talveajale

iileminekul +2 tundi (oktoobri viimasest piithapdevast).

Navigatsioonihooaja kestvus on aastaringne.

1.8 Liikluse korraldamine sadama territooriumil

1.8.1

Sadama territooriumil asuvad ja to6tavad iselitkuvad ja teisaldatavad mehhanismid peavad
olema varustatud ohutulede, omaniku nime voi tunnuse ja numbriga. Nende parkimine kai-
del ja véljaspool vastavate markidega téhistatud parkimisala on keelatud. Liiklusvahendite
seismine kail, raudteel ja kraanateel on keelatud, vélja arvatud juhul, mil see on vajalik
laevade teenindamiseks. Sel juhul ei tohi juht litkurvahendi juurest lahkuda. Valesti pargi-
tud liikurvahend teisaldatakse omaniku kulul.



1.8.2

1.8.3

1.8.4

Tosteseadmete kasutamine sadamas toimub vastavalt nende tootja poolt ettendhtud t66-
keskkonna tingimustele (temperatuur, tuule kiirus jm).

Kraanad peavad hiljemalt 30 minutit enne laeva saabumist/lahkumist olema paigaldatud
selliselt, et oleks tagatud laeva ohutu manddverdamine sildumisel ja kaist eemaldumisel.
Vajaduse korral peab olema tagatud kraanajuhi kohalolek. Haalamistoode ajal ei
tohi tootada kraanad ja liikuda transport kail, kus sildumine toimub.

Sadamasse sdidukiga sisenemine toimub sadama administratsiooni poolt véljastatud loa
alusel. Sadama valdajal on digus kehtestada sadamasse tasuline sisse- ja véljapaas.

1.9 Heakord sadama territooriumil

1.9.1

1.9.2

1.9.3
1.9.4
1.9.5

1.9.6
1.9.7

Sadamas tegutsevad ettevotjad on kohustatud tagama nende kasutataval territooriumil ja
kaidel puhtuse, korra ning tuleohutus-, keskkonna- ja tervisekaitsenduete tiitmise.

Talvel peavad operaatorid puhastama nende kasutada olevad kaid, eriti aga pollarite ja
tuletorjehiidrantide iimbruse jdast ja lumest ning korraldama liivatamise. Prahiga segune-
nud lumi tuleb kaidelt eemaldada ja vedada sadama valdaja poolt mairatud kogumiskohta.
Puhast lund voib vette liikata iiksnes sadamakapteni teenistuse loal.

Kaidel ei tohi olla haalamist segavaid esemeid.
Miira ja prahti (tolmu) tekitavad t66d on sadamas seisvatel laevadel keelatud.

Raudteevagunite puhastamine vOib toimuda iiksnes sadama valdajaga kooskdlastatud
kohtades.

Suitsetamine sadama territooriumil on keelatud, vdlja arvatud selleks ettendhtud kohtades.

Koikidest sadamas inimeste ja tehnikaga juhtunud Onnetustest, akvatooriumi reostusest,
laecvade, kaide ja porkeseadmete vigastustest tuleb viivitamatult teatada sadamakapteni
teenistusele.

1.10 Turvalisuse nouded sadama territooriumil.

1.10.1

1.10.2

Pédéds sadama territooriumile ning turvalisuse nduete tditmine sadamas toimub vastavalt
turvalisuse plaanile, mis on kinnitatud Transpordiameti poolt ja ldhtub ISPS koodeksi
(International Code for the Security of Ships and Port Facilities), mis joustus 1.juulil 2004
Rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (International Convention for the
Safety of Life at Sea - SOLAS) {ihe osana, Euroopa Parlamendija Noukogu 31.03.2004. a
médrust nr 725/2004 laevade ja sadamarajatiste turvalisuse tugevdamise kohta nduetest

Koik AS Sillamde Sadam sadamaalal tegutsevad isikud on kohustatud tditma
rahvusvahelist laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksit, Euroopa Parlamendi
ja Noukogu 31.03.2004. a méérust nr 725/2004 laevade ja sadamarajatiste turvalisuse
tugevdamise kohta, sadama turvalisuse plaanide ndudeid ning AS Sillamie Sadam ja
Sillamée vabatsooni pééslate ldbimise ning territooriumil viibimise eeskirja.

1.11 Sama kaikoha kasutamine erinevate terminalide poolt.

1.11.1

1.11.2

Kui iihte kaid kasutavad erinevad terminalid, peavad terminalid kai kasutuse osas omavahel
kokkuleppele joudma.

Kui terminalid ei suuda omavahel kai kasutuse osas kokkuleppele jouda, siis teenindatakse
laecva {ildises jérjekorras Elektroonilises Mereinfosiisteemis EMDE (www.emde.ee)
taotletud ajal.



1.12 Sadamas tegutsevad ettevotted

Informatsioon sadamates tegutsevate kaupade laadimisega tegelevate terminalide
operaatorite, agentide jmt kohta on avaldatud AS Sillamie Sadam kodulehekiiljel voi
kdesolevas sadamaeeskirjas.

2. Laevade sisenemine sadamasse ja sadamast valjumine

2.1 Sisenemisest v0i viljumisest teatamise kord.

2.1.1

2.1.5

Sadamasse saabuva laeva agent voi kapten on kohustatud esitama info laeva planeeritavast
saabumisest elektroonilisse mereinfosiisteemi (kéttesaadav veebiaadressil www.emde.ee)
72 ja 24 tundi ette vOi vahetult parast valjumist eelmisest sadamast, kui merereisi kestus on
alla 24 tunni ning lisaks tdpsustama laecva saabumisest sadamasse 2 tundi ette.

Laeva sadamasse sisenemisel ja sadamast védljumisel on laevaagent voi kapten kohustatud
esitama ndutava informatsiooni ja vajalikud dokumendid vastavalt Vabariigi Valitsuse 19.
mai 2004. a madrusele nr 194 ,Lacvade ja viikelaevade sisemerre, sadamatesse ning
piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist valjumise kord®.

Kogu nodutav informatsioon ja koik dokumendid esitatakse Elektroonilise
mereinfosiisteemi kaudu. Héirete korral elektroonilises mereinfosiisteemis edastatakse kdik
elektroonilises mereinfosiisteemis noutud andmed ja dokumendid muul wviisil.

Kui sadamale vajalikud dokumendid ei ole sadamaadministratsioonile Elektroonilisest
mereinfosiisteemist EMDE kittesaadavad, tuleb need sadamakapteni teenistus ndudmisel
esitada muul viisil.

Sadamakaptenil on vastavalt vajadusele digus nduda laevalt ka muude rahvusvaheliselt
ndutavate tunnistuste esitamist.

2.2 Sisenemis- v6i viljumisloa andmine.

2.2.1
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2.2.6

2.2.7

Loa laeva sisenemiseks sadamasse vOi sadamast véljumiseks annab sadamakapteni
teenistus, vajadusel kooskolastatakse vastavate asutustega.

Laevade iiheaegsel sisenemisel voi vdljumisel méiérab jirjekorra sadamakapteni teenistus.

1 tund enne reidile/lootsijaama joudmist voi sisenemiskavatsust votab laev iihendust
sadamakapteni teenistusega ULL kanalil 68 kutsung ,,SILLAMAE
SADAM*/,,SILLAMAE PORT CONTROLL" vdi mobiiltelefonil: +372 5267 999.

Hiljemalt 1 tund enne laeva viljumiskavatsust sadamast votab laeva kapten voi agent
ithendust sadamakapteni teenistusega.

Liinilaevadel on sadamasse sisenemise ja sealt véljumise eelisdigus. Hilinemise korral
kaotab liinilaev eelisdiguse ja tal lubatakse siseneda ja vdljuda sadamast voimaluse korral.

Enne laeva sisenemiseks voi viljumiseks sadamast peab laeva kapten vai loots kiisima
selleks loa sadamakapteni teenistuselt (ULL kanalil 68 kutsung ,SILLAMAE
SADAM®/, SILLAMAE PORT CONTROLL* v&i mobiiltelefonil: +372 5267 999). Luba
kehtib 15 minutit.

Enne sadamast véljumist on laeva kapten kohustatud sadamale (v0i teenust pakkuvale
asutusele) lile andma koik laevaheitmed ja lastijidtmed, vilja arvatud juhul, kui:

1) laeval olevad hoidlad on piisavad laecvaheitmete mahutamiseks kuni
iileandmissadamasse joudmisent;



2) rahvusvahelise konventsiooni merereostuse véltimiseks laevadelt ei ole iileandmine
noutav;

3) rahvusvahelise merereostuse viltimise konventsiooniga liitunud laevadelt ei ole
iileandmine noutav;

4) laeval on jargmise sissesdidusadama pidajaga kirjalik kokkulepe, mille kohaselt
voetakse selles sadamas vastu seda liiki lastijddtmeid;

5) uueks lastiks on sama aine/last, mis oli eelmiseks lastiks.

2.2.8 Sadama administratsioon v0i sadama jérelevalve vOib keelata Transpordiameti
jarelevalveametniku korraldusel aluse sadamast viljumise, kui:

1) kapten keelab laeva kontrollimise;

2) kapten keeldub laeva tunnistusi kontrollimiseks esitamast;
3) laeva tunnistused puuduvad voi on aegunud;

4) laev ei ole merekdlbulik;

5) laev ei ole nduetekohaselt mehitatud voi varustatud;

6) laev ei ole nduetekohaselt lastitud voi ballastitud voi last ei ole nduetekohaselt
kinnitatud;

7) laeval on lubatust rohkem reisijaid;
8) tekilaadungi voi viljalaadungiga laeval puudub piistuvusarvutus;

9) merel pukseerimiseks puudub pukseerimisarvutus, kui see on ndutud, voi ei tdideta
muid pukseerimise ndudeid,

10) laeval on avastatud olulisi to6tervishoiu-, tooohutus- voi
tervisekaitsenduete rikkumisi;

11) rikutakse keskkonnaohutusndudeid, sealhulgas laevaheitmete ja lastijddtmete
iileandmise ndudeid;

12) laeval on avastatud turvalisuse nouete olulisi rikkumisi;
13) meresditu, inimeste tervist voi keskkonda ohustavate tegurite olemasolul;

14) laeva kindlustuspoliis voi tdend ndouetekohase vastutuskindlustuse voi muu rahalise
tagatise kohta puudub vdi on aegunud;

15) kehtestatud trahvid voi maksed on maksmata;
16) elektrooniline mereinfosiisteem (EMDE) ei ole tdidetud nduetekohaselt.
2.3 Lootsimise korraldamine

2.3.1 Sadamasse sisenemisel ja sadamast védljumisel on lootsimine kohustuslik kdigile laevadele,
vilja arvatud meresoiduohutuse seaduses toodud erandite korral:

— riigihaldusiilesandeid tditvad Eesti riigilippu kandvad laevad, laevad sadamateenuse
osutamisel ning sadama akvatooriumilt véljuvad vélisriigi lippu kandvad
suvenduslaevastiku laevad;

— koik viikelaevad ja laevad kogumahutavusega alla 500;

— laev, mille kapten, voi reisilaev, mille kapten ja vanemtiilirimees on sooritanud
lootsitasdidu eksami ning neil on lootsitasdidu luba;
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— laev inimelu pddstmisel, dnnetusjuhtumi drahoidmisel voi sellest tuleneva kahju
vihendamisel,

— laev, millel vadramatu jou moju tdttu ei ole voimalik lootsiteenust kasutada;
— Eesti Vabariigi sgjalaevad;

— riigile teenust osutav jadmurdja, riigile teenust osutav vilisriigi lippu kandev laev ja
parast vihemalt kiimmet lootsimist siivendustoode ajal sadama akvatooriumilt véljuv
vélisriigi lippu kandev siivenduslaevastiku laev;

— kohustuslikust lootsimisest ei vabastata kemikaalitankereid, veeldatud gaasi
tankereid ja lile 3000-se kogumahutavusega naftatankereid.

Lootsiteenust sadama akvatooriumil, sadamasse sisenemisel ja sadamast véljumisel osutab
Riigilaevastik. Lootsiteenuse osutamine toimub vaid EMDE kaudu esitatud lootsitellimuse
alusel. Telefoni ja e-mail teel saab lootsimistellimust esitada vaid juhul, kui ligipéas
EMDElIe on piiratud siisteemi toohdire tottu.

Riigilaevastiku lootsid todtavad d0pédevaringselt. Narva lahte sisenemisel asub lootsijaam
punktis @=59°29'N, A=27°42"E.
Loots tellitakse laevale agendi voi Eesti riigilippu kandva laeva reeder poolt laeva
saabumisel sadamasse:
— hiljemalt 24 tundi enne laeva saabumist lootsijaama;
— juhul kui aeg eelmisest sadamast véljumisel on lithem, kui 24 tundi, siis sadamast
véaljumisel,
— tellimus tuleb tdpsustada 6 tundi ja seejdrel 2 tundi enne laeva saabumist
lootsijaama.
Laeva véljumisel sadamast:

— hiljemalt 4 tundi enne véljumist, tellimust tdpsustatakse 1 tund enne valjumist.

Lootside tellimine toimub elektroonilisse mereinfosiisteemi EMDE kaudu www.emde.ee
(leitav ka internetikeskkonnast: https://riigilaevastik.ee/lootsimine). Telefoni ja e-mail teel,
kui ligipdds EMDEIle on piiratud siisteemi toohdire tdttu — Riigilaevastiku operaatori
mobiiltelefon +372 52 684 32, e-post: operaator@riigilaevastik.ee. Sillaméde sadama
lootsitoa kontaktid — ULL kanal 68 kutsung ,,SILLAMAE LOOTS*“/“SILLAMAE
PILOT*, mobiiltelefon +372 514 3857, e-post: slmloots@riigilaevastik.ee.

2.4 Sisenemis- ja viljumisformaalsuste korraldamine vastavalt karantiini-, tolli- ja
piirireziimile. Noutavad dokumendid.

24.1

242

243

Laeva sisenemis- ning lahkumisformaalsuste korraldamine sadamas seoses karantiini-,
tolli- ja piirireziimiga toimub vastavalt Eesti Vabariigi digusaktidega kehtestatud ja
vilislepingutes sétestatud korrale, sh piirikontroll toimub Schengeni piirieeskirjade,
riigipiiri seaduse ja piiripunkti tookorralduse eeskirja kohaselt ning tollikontroll Eesti
sadamates toimuva tollivormistuse korrast ning tollieeskirjadest ldhtudes.

Sadama piiripunktis ei ole alaliselt kohal riiklikku jarelevalvet teostavate ametkondade
esindajaid. Piirikontroll toimub véljakutsel. Informatsiooni edastamine laevade
saabumisest ja lahkumisest toimub vastavalt piiripunkti to6korralduse eeskirjas sétestatule.

Laeva sisenemisel sadamasse ei tohi keegi enne piiri- ja tollikontrolli teostava ametniku
saabumist laevalt lahkuda, toimetada kaldale kaupa voi esemeid. Ilma piirikontrolli



244

2.4.5

2.4.6

247

2438

teostava ametniku loata ei tohi keegi minna laeva pardale.

Sadamasse (tolliterritooriumile) toodud kauba tolliformaalsuste eest kannab vastutust ja
vajalikke formaalsuseid teostab kauba vedaja voi vedaja teadmisel isik, kes on votnud
vastutuse kauba toimetamise eest (ekspedeerija, agent, vm vedaja poolt tolliga suhtlemiseks
madratud isik, kes teostab tollieeskirjades ettendhtud toiminguid, tdites seejuures koiki
oigusaktides sétestatud noudeid).

Koik wvajalikud tollivormistused teostatakse elektroonselt Maksu- ja Tolliameti
infosiisteemides voi/ja elektroonilises mereinfosiisteemis (EMDE). Maksu- ja Tolliameti
teavitamiste kohustuse tditmise tdpsemad juhised avaldatakse Maksu- ja Tolliameti
kodulehel.

(Tollivormistuse toimingute teostamiseks on vajalik Maksu- ja Tolliameti IT-rakenduste
kasutamise voimalus ja oigused).

Lisainformatsiooni saab Sillamie tollipunktist. Vabatsooni piir E-P 66pdevaringselt,
tollipunkt E—P 8.00-20.00

Kontaktandmed (Eeskirja lisa nr 3):
Toostuse 14

Sillamée 40231
Tel.: 676 2561, 676 2562, 5692 3403, 5692 3574
E-post: sadam?2.ida@emta.ee, sillamae.toll@emta.ece, emta@emta.ce

Tolliasutuse kood: EE5S130EE

Tulenevalt Euroopa Liidu tolliregulatsioonist loetakse kodik meritsi saabuvad kaubad
,kolmandate riikide” kaupadeks kuni nende tollistaatuse tdendamiseni.

Kui laev saabub sadamasse nakkusohtlikust piirkonnast ja laeva pardal on nakkushaige voi
nakkuskahtlane isik, siis ldheb esimesena laeva pardale sanitaarkarantiini jérelevalve
ametnik, kes otsustab, kas anda laevale vabasuhtlemisluba voi panna laev karantiini.
Nouded, tingimused ja tegevused nakkushaiguste leviku tdkestamiseks on kirjeldatud
Sillaméde Sadama epideemiatdrje eeskirjas.

Laev, mis on sadamast véljumiseks ldbinud piiri- ja tollikontrolli, peab sadamast kohe
lahkuma.

3. Laevaliiklus sadama veealal

3.1 Laevade sildumine.

3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.1.5
3.1.6

Laevade sildumise ajal peab kail viibima operaatori esindaja.
Laeva paiknemiskoha néitab sadamakapteni teenistuse todtaja.

Sadama akvatooriumil peab laev lilkuma minimaalse kiirusega, mille puhul ta siilitab
juhitavuse rooli abil. Laeva soukruvi tdoreziim peab olema selline, mis ei ohusta teisi kai
ddres seisvaid laevu.

Uldjuhul ei tohi lihenemiskiirus kaide 1 ja 2 #4rde sildumisel {iletada 140 mm/s ja kai nr 9
4irde sildumisel 165 mm/s. Lihenemisnurk ei vdi olla suurem kui 5°. Ule 250 m pikkuste
tankerite 1dhenemiskiirus ei tohi {iletada 100 mm/s.

Tankerid paigutatakse tankerikaide d4arde vooriga véljumise suunas, st ahter ees.

Sadamas kai dérde sildunud laevade pikkivahe peab olema vidhemalt 1/10 suurema laeva
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3.1.7

kogupikkusest.

Laevade, vilja arvatud abilaevade, sildumisotsi annavad &ra ja vdtavad vastu sadama-
valdaja kaimadrused, kui sadamavaldajaga ei ole kokku lepitud teisiti.

3.2 Laevade iimberpaigutamine.

3.2.1

3.2.2

3.23

Laeva limberpaigutamine sadama akvatooriumil on lubatud iiksnes sadamakapteni teenis-
tuse loal.

Laeva timberpaigutamise ajal peavad laeva peamasin, rooli-, ankru- ja sildumisseadmed
iildjuhul olema tookorras.

Laevu, mille pikkus on 100-150 m, v4ib haalata piki kaid puksiire kasutamata kuni 50 m
kaugusele, kaugemale kui 50 m haalatakse puksiiride abil. Laeva limberpaigutamine
sadamas vo0i haalamine piki kaid kaugemale kui 100 m toimub lootsiga pardal. 150-180 m
pikkusi laevu haalatakse piki kaid ainult puksiiride abil. Laevu, mis on pikemad kui 180 m,
ei haalata, nende iimberpaigutamine tuleb kooskdlastada sadamakapteniga.

3.3 Eritingimused.

3.3.1

332

3.33

Halva ndhtavuse voi halbade ilmastikuolude korral otsustab sadamasse sisenemise ja sealt
véljumise laeva kapten kooskdlas lootsi ja sadamakapteni teenistusega.

Tankeri sildumine kaide nr. 1, 2, 9, 10 ja 11 juurde on lubatud juhul, kui ldéne-, loode-,
pohja- voi kirdetuule kiirus ei tileta 12 m/s. Otsuse haalamise voimalikkusest tugeva tuule
ja lainetuse korral votab vastu lootsiteenistus, kooskdlastades selle puksiiri kapteniga,
haalatava laeva kapteniga ja sadamakapteni teenistusega.

Ule 255 m pikkuste tankerid vdivad silduda kai nr 1 #irde. Sildumine on lubatud ainult
pédevasel ajal ja tuule kiirusel kuni 10 m/s. Soovitav on iile 255 m pikkune tanker paigutada
kai dédrde sellise arvestusega, et laeva ahtripoolne iihendus sobiks terminali merepoolse
ithendusega (sama soovitus kehtib maksimaalse pikkusega tankerite paigutamisel kai nr 2
ddrde).

3.4 Laevade pukseerimine.

34.1

342
343

344

Puksiiride (vedurlaecvade) kasutamise ja nende vajaliku arvu méérab laeva kapten, vilja
arvatud juhul, kui l&htuvalt kdesoleva eeskirja sétetest on puksiiride kasutamine
kohustuslik.

Ule 255 m pikkuse tankeri haalamisel tuleb kasutada nelja puksiiri.
Puksiiri abi kasutamine sadamasse sisse-/viljasdidul on kohustuslik:
— Gaasitankeritele pikkusega 120 meetrit ja enam
— Kaoikidele muudele laevadele pikkusega 160 meetrit ja enam
Erandiks on asimuut kiituriga (ASD) laevad.

Pukseerimisteenust Sillamée sadamas osutab teenusepakkuja

3.5 Laevaliiklus jasioludes.

3.5.1

3.5.2

3.53

Jidmurdja kasutamine ja jddmurdetodode kord on reguleeritud majandus- ja
kommunikatsiooniministri 23. detsembri 2003. a midrusega nr 265 ,,Jddmurdetodde kord®.

Sillamde sadam on maéairatud riigi poolt jiédmurdjaga (kuni sadama akvatooriumini)
teenindatavaks sadamaks.

Jidmurdja teenuseid vajava laeva kapten on kohustatud esitama jddmurdja teenuse
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354

3.5.5

4,

tellimuse laecvaagendi kaudu voi laevaagendi puudumisel reederi kaudu Transpordiametile
Elektroonilise mereinfosiisteemi (EMDE) kaudu hiljemalt 12 tundi enne planeeritavat
valjumist sadamast vai hiljemalt 24 tundi enne saabumist mairatud kogunemispunkti ning
kinnitama voi tépsustama taotlust jddmurdja teenusele hiljemalt 4 tundi enne tema poolt
esitatud tellimuses margitud aja saabumist.

Laevakaravani (laeva) sadamast vdljumise aja ja karavani formeerimise aja jadpiiril
kehtestab Transpordiamet ning teatab sellest agendi vahendusel laeva kaptenile.

Sadama akvatooriumil toimuvad jddmurdet6dd sadama valdaja kulul. Jaamurdetdoode
vajaduse ja ulatuse madrab sadamakapten. Laeva sildumisel toimub jii viljauhtmine kai ja
laeva vahelt puksiiridega laeva omaniku vai valdaja kulul.

Laevade seismine sadamas

4.1 Nouded sildunud laevadele

4.1.1
4.1.2
4.1.3

4.1.10

4.1.11
4.1.12

Kai dédres seisvad laevad peavad hiivama ankru kliiiisini.
Laevade seismine pardati toimub iiksnes sadamakapteni loal.

Kai déres seisvatel laevadel on keelatud sdukruvide kditamine. Erandina on neid lubatud
kasutada kodige madalamatel pooretel peamasina ettevalmistamisel merele minekuks voi
iimberpaigutamiseks.

Kai dires seisval laeval peab alati pardal viibima osa meeskonnast, kes vajaduse korral
oleks suuteline tagama laeva kiire véljumise reidile. Peamasinad, rooli- ja ankruseadmed
peavad olema tookorras. Mis tahes remondi- ja hooldust66d, mis voivad pikendada laeva
véljumiseks valmisoleku aega, vdivad toimuda ainult sadamakapteni kirjalikul loal.

Sildunud laeval peab olema kaile vastav laevatrepp, mille all on kaitsevork. Pimedal ajal
peab trepp olema valgustatud.

Kinnitusotsad peavad olema kinnitatud ainult selleks ettendhtud pollarite kiilge. Otstel
peavad olema rotivastased kilbid.

Koikidest sadamas nii inimeste kui tehnikaga juhtunud Onnetustest, akvatooriumi
reostusest, laevade, kaide ja pdrkeseadmete vigastustest tuleb viivitamatult teatada
sadamakapteni teenistusele.

Vilisriigi riigi- voi rahvuslipu all sditvad laevad on kohustatud seisu ajal sadamas heiskama
Eesti Vabariigi lipu vastavalt kehtivatele digusaktidele.

Sadamas seismise ajal on laeva kapten voi teda asendav isik kohustatud tagama meeskonna
ja teiste laeval viibivate isikute poolt koigi sadamas kehtivate eeskirjade ja sadama
administratsiooni korralduste tiitmise.

Laeva kapten vastutab selle eest, et lacv oleks kai ddres seismise ajal kindlalt kinnitatud ja
sildumisotsi kontrollitakse regulaarselt ning hoitakse neid pingul. Tankeri kapten vastutab
selle eest, et laev oleks haalatud OCIMF-i soovituste kohaselt.

Vastutus laeva ohutu seismise eest sadamas lasub laeva kaptenil.

Lasti kiitlemiseks loetakse aeg, mis kulub laeva lastimiseks / lossimiseks ja millele on
lisatud 10 tundi dokumentide vormistamiseks ning laeva véljumiseks ettevalmistamiseks.
Laeva lastiruumide ja siisteemide pesemisele/puhastamisele, laeva remondile, terminali
mahutite ja torujuhtmete puhastamisele, analiiliside tegemisele, lasti ootamisele jne.
kulunud aeg ei kuulu lasti kiitlemise aja sisse. Viljaspool lasti kditlemise aega kai ddres
seisvalt laevalt voidakse nduda tasu vastavalt sadamaeeskirja lisa nr 4 p. 3.4.2.
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4.1.13

4.1.14

Peale laeva véljumist esitab agent sadamakapteni teenistusele kaipdevade arvestuslehe
(statement of facts)

Sadama valdaja ndudmisel on laev kohustatud kai vabastama. Kai mittevabastamise
korral tellib sadam puksiirid laeva kulul, et vabastada kai.

4.2 Eritingimused

4.2.1

422

423

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

Sadama ladneakvatoorium on avatud pdhjakaartest puhuvatele tuulte ja idaakvatoorium on
avatud idakaartest puhuvatele tuultele. Kui ld4ne-, pdhja- voi idakaartest (W — N — E)
puhuvate tuulte kiirus iiletab 16 m/s, v3ib soltuvalt tuule suunast kai ddres seismine tugeva
lainetuse tottu muutuda laevadele ohtlikuks.

Laine korgusel iile 1,5 meetri ei ole puksiirid lainetuse tottu voimelised laeva abistama.
Ladne-, loode-, pohja-, kirde- voi idatuule (W — N — E) kiiruse korral iile 12 m/s on
vedurlaevade kasutamine piiratud.

Tormihoiatuse (tuule kiirus 12 m/s ja enam, W - N - E suunalt ning 20 m/s ja enam mistahes
suunalt) edastab laevadele sadamakapteni teenistuse vahetuskapten kirjalikult.
Tormihoiatuse saamise korral peab laeva saabuma kapten voi vanemtiiiirimees.

Sildunud laeva kapten peab peale sadamakapteni teenistuselt saadud kirjalikku
tormihoiatust ja enne ilma halvenemist votma vastu otsuse kas jdéda sadamasse voi viljuda
reidile. Otsuse laeva viljumise kohta voOtab vastu laeva kapten kooskolastatult
sadamakapteni teenistusega. Igal juhul tuleb laev kaldasiisteemidest lahti iihendada ning
peab olema voimeline sadamakapteni teenistuse esimesel ndudmisel véljuma reidile.

Léaéne - pohja — ida (W — N — E) suunalisete tuulte korral tormihoiatuse saamisel tuule
kiirusega 20 m/s ja enam viiakse laevad {ildjuhul sadamast vilja. Laevad vdivad sadamasse
jdada vaid kooskolastatult sadamakapteni teenistusega, kui on tagatud nende ohutu
seismine soltuvalt tuule suunast ja laecva paiknemisest sadamas. Hoiatuse edastab ja lacvade
sadamast vdljumise korra kehtestab sadamakapteni teenistus.

IImastikuoludest tingitud laeva viljaviimine sadamast toimub laevaomaniku kulul.

Laeva talvitumiseks ja remondiks sadamas tuleb sdlmida leping sadama
administratsiooniga.

4.3 Sise- ja tekitood sildunud laevadel

4.3.1

432

433

4.3.4

4.3.5

Keevitustood ja teised tuletood lahtisel tekil on lubatud ainult sadamakapteni teenistuse
loal. Toode alustamisest ja lopetamisest tuleb teavitada sadamakapteni teenistust.

Pardatagused t60d, Oppehidired, paatide ja parvede veeskamine on lubatud ainult
sadamakapteni teenistuse loal.

Laeva pesemine kemikaalidega, vana vdrvi eemaldamine, laevakere puhastamine roostest,
laeva varvimine, miira tekitavate td0de teostamine on sadamas keelatud.

Kuivlastilaevade ja tankerite segregeeritud tankides paiknevat ballastvett voivad laevad
pumbata parda taha juhul, kui ballastvesi ei sisalda 6li ega muid keskkonnale kahjulikke
aineid. Pumpamise kéigus ei tohi pumbatav vesi sattuda sadama kaile.

Tankeritel on lubatud pesta tanke tingimusel, kui pesuvesi ei sattu sadama akvatooriumile.
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44

4.5

Side korraldamine

Sadama ULL raadiojaam Odpidevaringselt kanalil 68, kutsung ,,SILLAMAE
SADAM*/,,SILLAMAE PORT CONTROL” vdi mobiiltelefon: +372 5267 999.

Laeva ithendamine kaldasiisteemidega.

4.5.1 Veega varustamine ja laeva lihendamine energiasiisteemidega toimub sadamakapteni

teenistuse loal.

4.5.2 Laevadel on vdimalik tdiendada joogivee varusid ainult autodelt.

4.5.3 Laeva kapteni ndudmisel esitab vee tarnija tdendi joogivee kvaliteedi nduetele vastavuse

kohta.

4.5.4 Laevadel on vdimalus liilituda kalda elektrivorku (410 V).

4.6

Siivendus- ja tuukritood.

4.6.1 Piirkond, kus kavatsetakse 1dbi viia slivendustdid, kooskdlastatakse sadamakapteniga.

Stivenduslaeva saabumisel peab laeva kapten esitama sadamakapteni teenistusele
todjuhendi, navigatsiooniohutuse tagamise juhendi ja siivenduslaeva ankrute paiknemise
skeemi.

4.6.2 Siivenduslaevad ja neid teenindavad laevad peavad tagama pideva raadioside ULL kanalil

68 sadamakapteni teenistusega.

4.6.3 Veealuste toode tegemiseks peab toddejuhataja saama loa sadamakapteni teenistuselt.

4.6.4 Tuukreid vette laskval laeval voi autol peab olema pidev ULL raadioside sadamakapteni

5.

5.2

53

5.4

5.5

teenistusega. ULL raadiosidevahendi puudumisel vdib kasutada mobiiltelefoni, mille
number tuleb teatavaks teha sadamakapteni teenistusele.

Ohtlike kaupade kasitlemine

Ohtlike kaupade ja lasti kditlemine sadamas toimub vastavalt kehtivatele digusaktidele sh
kemikaaliseaduse ja selle alusel kehtestatud Oigusaktide, rahvusvahelise ohtlike kaupade
mereveo koodeksile (IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code), IMO
Meresoiduohutuse Komitee ringkirja nr. 675 ,,Soovitused ohtlike ainete ohutuks veoks ja
sellega seonduvaks tegevuseks sadamas* (MSC/Circ. 675 Recommendations on the Safe
Transport of Dangerous Cargoes and Related Activities in Port Areas), rahvusvahelise
konventsiooni inimelude ohutusest merel (SOLAS) VII peatiikile ja rahvusvahelise
konventsiooni merereostuse viltimiseks laevadelt (MARPOL 73/78) lisade I kuni III alusel
kehtestatud rahvusvaheliste ohtlike lastide mereveo eeskirjade nouetele.

Ohtliku lasti vedu ja ohtlikust lastist teavitamine toimub vastavalt Meresoiduohutuse seaduse
§ 42 kehtestatud korrale. Ohtlikust lastist teavitamise kord ja edastatavate andmete loetelu on
kehtestatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 14.07.2011.a mairusega nr.74
,.Ohtlikust lastist teavitamise kord*.

Nii maismaa kaudu kui meritsi saabuvast ohtlikust kaubast tuleb sadamakapteni teenistusele
vihemalt 24 tundi ette teavitada juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Eelteade peab olema
esitatud kirjalikult voi faksi teel.

Koik sadamasse saadetavad ohtlikud kaubad (vilja arvatud puist- ja vedellast), peavad olema
pakitud ja maérgistatud vastavalt IMDG koodeksi nduetele ja varustatud noutavate
dokumentidega.

Kui ohtlikud kaubad ei ole pakitud ja mérgistatud vastavalt nduetele voi ei ole nende saatmisest
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5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

6.
6.1

sadamasse kehtiva korra kohaselt ette teatatud, voib sadama valdaja keelata nende kaupade
lossimise vOi sadamaalale toomise.

Eriti ohtlike kaupade (IMDG Code) voi suure hulga ohtlike kaupade saatmiseks sadamasse
peab nende ainete kdsutusdigust omav isik saama sadama valdajalt eelneva ndusoleku.

Sadamas tegutsevad operaatorid peavad teatama sadama valdajale ohtlike kaupade ohutu
kiitlemise eest vastutava isiku rekvisiidid. Operaatoritel peab olema eeskiri ohtlike kaupade
vastuvotu, hoiustamise, tootlemise ja vdljastamise kohta. Teave ohtlike kaupade litkumisest
tuleb pidevalt edastada sadama valdajale.

Sadamaalal ladustatava ohtliku kauba puhul tuleb enne ohtliku kauba saabumist esitada sadama
valdajale vormikohane ohtliku kauba deklaratsioon, konteineri (koorma) pakkimise tdend ja
juhend tegutsemiseks ohuolukorras. Ohtliku kauba transiitveol 1dbi sadama peavad eelmainitud
dokumendid olema vastutava isiku valduses ja vajadusel kéttesaadavad likskdik mis hetkel,
seni kuni ohtlik kaup asub sadamaalal.

Sadamas tegutsev operaator teavitab sadamavaldajat 1dhkematerjaliseaduse alusel antud
tegevusloast ja/vdi kemikaaliseaduse alusel suurdnnetuse ohuga ja ohtliku ettevotte
kiitlemisloa andmisest, peatamisest ja/vdi tiihistamisest ning esitab sadamavaldajale
kemikaaliseaduses noutud kohustuslikud dokumendid 10 pdeva jooksul pérast
kiitlemisloa andmist Tehnilise Jarelevalve Ameti poolt.

Sadamas tegutsevad operaatorid (v.a. statsionaarsetes mahutites kolmanda klassi ohtlikke
kaupu hoidvad operaatorid) peavad esitama sadamakapteni teenistusele informatsiooni ohtlike
kaupade olemasolu, hulga ja hoiukoha kohta. Eelnimetatud informatsioon seisuga kell 8.00
tuleb esitada iiks kord pdevas hiljemalt kella 11-ks.

Ohtliku kaupa kiitleva operaatori vastutav isik esitab sadamakaptenile kvartaliaruande ohtlike
kaupade litkumisest 1abi sadamaala kvartalile jargneva kuu kiimnendaks kuupéevaks.
Nafta ja naftasaaduste kasitlemine

Tankerite lastimine ja lossimine.

6.1.1 MARPOL (Marine Pollution) 73/78 lisas 1 nimetatud nafta ja naftasaaduste tankeritele

lastimine ja lossimine toimub selleks nduetekohaselt ehitatud voi kohandatud kai ddres. Kui
laaditav voi lossitav kaup, sdltuvalt selle omadustest, jddb vette ujuma (ei lahustu ega
aurustu tdielikult), peab lastioperatsioonide eest vastutav isik tagama sobivate boontdkete
kiire paigaldamise reostuse lokaliseerimiseks.

6.1.2 Terminali ja tankeri vastastikuste kohustuste méératlemise aluseks on ,,Rahvusvaheline

ohutuse juhend naftatankeritele ja terminalidele* (International Safety Guide for Oil
Tankers & Terminals — I.S.G.O.T.T).

6.1.3 Terminalis peavad olema vélja tootatud organisatsioonilised ja tehnilised meetmed, mis

tagavad tootajate ohutuse, tulekahjude véltimise, merereostuse drahoidmise ning nende
tagajdrgede lokaliseerimise ja likvideerimise.

Terminali ja tankeri {ihistegevust késitlevad ohutuse reeglid kooskolastavad ja allkirjasta-
vad mdlema poole vastutavad isikud kohe pérast tankeri saabumist.

6.1.4 Enne tankeri laadimise vOi lossimise alustamist peab olema tdidetud majandus- ja

kommunikatsiooniministri kinnitatud (voi LS.G.O.T.T. lisas toodud) vormikohane
laeva/kalda ohutuse kontroll-leht. Kontroll-lehe koopiat séilitatakse vihemalt 30 pédeva.

6.1.5 Tankeri lastimisel-lossimisel tuleb laevadel heisata signaalkoodi lipp ,,.B“ (BRAVO) ja

00seks sisse liilitada punane signaaltuli.
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6.2

Laeva punkerdamine.

6.2.1 Laevade punkerdamist sadamas on vdimalik teostada ainult autodelt kooskdlastatult

sadamakapteni teenistusega.

6.2.2 Laeva punkerdamisel autodelt peavad punkerdamiskoha vahetus ldheduses olema esmased

tulekustutusvahendid ja vahendid vd&imaliku lokaalse reostuse likvideerimiseks.
Punkerdamiskoht peab olema piiratud ja tdhistatud, viltimaks kdrvaliste isikute sattumist
punkerdamistsooni.

6.2.3 Laeva kaptenil lasub kohustus viivitamatult teatada sadamakapteni teenistusele igast

avariiolukorrast ja merereostusest voi ohtlikkust olukorrast, millega voib kaasneda
keskkonnareostus. Reostus likvideeritakse reostuse pohjustaja kulul. Sadamakapteni
teenistuse kaudu on voimalik 66pédevaringselt tellida kogurlaev.

6.2.4 Punkerdamist teostav ettevOtja peab omama sadama valdaja poolt aktsepteeritud

kindlustust.

6.2.5 Punkerdamisel tuleb laevadel heisata signaalkoodi lipp ,,B“ (BRAVO) ja 60seks sisse

lillitada punane signaaltuli.

6.2.6 Laevade LNG punkerdamine sadamas veokilt laevale ,,TTS* toimub sadama pidaja ning

7.

7.2

7.3
7.4
7.5
7.6

7.7

terminali poolt eelnevalt kooskdlastatud riskianaliitisi alusel.

Jaatmete, heitvete, 6liseguste pilsivete ja saastainete vastuvott

Laevaheitmete (pilsivee, fekaalvee, priigi ja muude reovee ja jddtmete koostises olevate saas-
teainete kui laeva kasutamise kéigus tekkinud heitmete) vastuvott laevadelt toimub vastavalt
kehtivale seadusandlusele, sh jadtmeseadusele, sadamaseadusele ja majandus- ja taristuministri
29. aprill 2022. a méérusele nr 31 “Laevajdatmete tileandmist ja vastuvotmist puudutava teabe
esitamise nouded ning laevajddtmete vastuvOtmise tasu méddramise alused" ja vastavalt
laevaheitmete vastuvotmise ja kiditlemise kavale.

Teave draantavate laevaheitmete liigi ja koguse kohta tuleb sadama valdajale esitada
elektroonilise mereinfosiisteemi (EMDE) kaudu:

« vihemalt 24 tundi enne sadamasse saabumist, kui sissesdidusadam on teada;

» otsekohe sissesdidusadama selgumisel, kui see teave on kittesaadav vihem kui 24 tundi
enne sissesdidusadamasse saabumist;

 hiljemalt lahkumisel eelmisest sissesdidusadamast, kui reis kestab alla 24 tunni.

Laeva agent annab laeva sissesdidul sadamasse Veterinaar- ja Toiduametile teatise sadamas
draantavate toidujddtmete kohta, ndidates dra nende liigi ja koguse.

Masinaruumi pilsivett ja dlisegust vett (pilsivett) saab dra anda sadama valdajaga lepingulises
suhtes olevale ohtlike jadtmete kiitluslitsentsi omavale ettevotjale 60pédevaringselt.

Priigi (tahkeid olmejddtmeid) saab dra anda jadtmeluba omavatele ettevotjatele, kes peavad
vajadusel korraldama ka sorteeritud jddtmete vastuvotu (lisa 3).

Ohtlikke jadtmeid on voimalik dra anda ohtlike jddtmete vastuvotjatele (lisa 3). Sadamas ei saa
dra anda laevade ballastvett.

Laevaheitmete iileandmist organiseerib laeva agent. Toidujddtmeid voetakse sadamas vastu
sildumiskaidele paigaldatud konteineritesse, mis on téhistatud:
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7.8

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

I KATEGOORIA , AINULT KORVALDAMISEKS”
CATEGORY I,,ONLY FOR DISPOSAL”
Lisateavet laevaheitmete vastuvotu kohta saab sadamakapteni teenistuselt.

Igasugune saasteainete, heitvee, hallvee, reovee jms parda taha heitmine v3i pumpamine on
sadama akvatooriumil keelatud. Erandina on lubatud tliksnes heitgaaside puhastussiisteemide
pesuvee pumpamine tingimusel, et see toimub vastavalt IMO Merekeskkonna Kaitse Komitee
(MEPC) poolt vidljatootatud juhistele.

Tuleohutusnéuded sadamas ja paastetoode korraldamine

Tuleohutuse tagamine sadama territooriumil ning seal asuvatel objektidel on sdtestatud
Tuleohutuse seaduse, selle alusel vélja antud Oigusaktide ja sadama iildise
tuleohutusjuhendiga.

Sadamas tegutsevad ettevotjad peavad tagama nende kasutuses olevate territooriumide ja/voi
muude objektide (sh tehnoloogiliste seadmete) tuleohutuse nduete tditmise, varustatuse
tulekustutus- ja pédédstevahenditega ning nende hoolduse, korrasoleku ja tdhtaegse kontrolli
labiviimise.

Tuletoode ldbiviimine sadama territooriumil peab olema korraldatud vastavalt siseministri
07.septembri 2010. a miédrusele nr 47 ,, Tuletdo tegemisele esitatavad nduded* ning siseministri
30. augusti 2010. a méédrusele nr 38 ,Nouded tulet6d tegemise koolitusele ja
tuletootunnistusele”, sadama {ldisele tuleohutusjuhendile ja olema kooskdlastatud
sadamakapteni teenistusega.

Koikidele sadama hoonetele ja rajatistele peab olema tagatud vaba juurdepidis, tule-
ohutuskujades ei tohi hoida mingeid esemeid. Teede ja ldbikdikude l&dbikaevamine voi
sulgemine on lubatud ainult sadama valdaja loal ning juhul, kui on tagatud 1dbipads mujalt.

Sadama territooriumil asuvad hooned ja rajatised peavad olema varustatud tuletdrje- ja
padstevahenditega vastavalt kehtivatele Oigusaktidele. Esmaste tulekustutus- ja
padstevahendite paigutus peab olema kirjeldatud vastavas Ohuolukorra lahendamise plaanis
ja/vai tuleohutuskorralduses..

Tuletorje- ja padstevahendid peavad olema tookorras, ndhtaval kohal ning neile peab olema
tagatud vaba juurdepéds. Padstevahendite mitteotstarbekohane kasutamine on keelatud.

Sadamas seisvatel laevadel asuvad tuletdrje- ja pddstevahendid peavad olema tiielikus
valmisolekus nende voimalikuks kasutamiseks.

Iga sadama territooriumil tegutsev ettevotja peab vilja tootama tegevuskava inimeste ja vara
kaitseks tulekahju, loodusdnnetuse, katastroofi, avarii, plahvatuse jms. puhuks. Tegevuskava
tuleb kooskdlastada sadama valdajaga.

Sadama territooriumil tegutsev, Tuleohutuse seadusest tulenevat enesekontrolli
tuleohutusaruande esitamise kohustust omav ettevotja peab koostama kirjalikult
tuleohutuskorralduse, millega kehtestatakse asutuses voi ettevottes enesekontrolli kord.
Tuleohutuskorralduse koopia tuleb esitada riiklikku tuleohutusealast jarelevalvet teostavale
ametiasutusele.

Tuleohutusaruande kohustusega ettevotja koostab tulekahju kustutamise plaani koos vajalike
kasutusainete, tehniliste ja muude vahendite loeteluga, kooskdlastab selle riiklikku
tuleohutusealast jarelevalvet teostava ametiasutusega.

Tuleohutusaruande esitamise kohustusega asutuses voi ettevottes tuleb koostada tulekahju
korral tegutsemise plaan koos vajalike kustutusainete, tehniliste ja muude vahendite loeteluga
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8.12

8.13

8.14

9.2

9.3

10.

11.
1.1

11.2

ning iiks kord aastas korraldada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise Oppus.
Tulekahju korral tegutsemise plaan tuleb kooskodlastada riiklikku tuleohutusealast jarelevalvet
teostava ametiasutusega.

Tulekahju puhkemise korral sadamas vdi sadamas seisval laeval peavad kdik teised laevad
valmis seadma tuletdrje- ja pédidstevahendid, samuti peamasina, et osutada abi tulekahju
kustutamisel. Korvalasuvatel laevadel kuulutatakse vélja iildhiire.

Kontrolli tuleohutusnduete tditmise tle sadama territooriumil teostab riikliku tuleohutuse
jarelevalveametnik koos sadama pidaja esindaja(te)ga.

Tulekahju v6i muu Onnetuse avastamisel tuleb sellest teatada hddaabinumbrile 112 ja
sadamakapteni teenistusele.

Reisijate teenindusega seotud eeskirjad sadamas*

Sadama teeninduspersonal korraldab reisijate litkumist ning annab neile vajalikku
informatsiooni.

Reisijad on kohustatud tditma sadamas kehtestatud tuleohutuse eeskirju. Reisijate liikkumine
sadama territooriumil on korraldatud bussidega. Uksikliikleja peab rangelt jirgima liiklus-
eeskirjade ja lastimis-lossimistdode ohutusnoudeid. Liikumine laevade laadimise piirkonnas
on keelatud.

Hédaabi sadamas: vajadusel kutsutakse vilja vastav hiddaabi teenistus numbril 112.

Meditsiiniabi sadamas

Meditsiiniabi osutavad kohalikud tervishoiuasutused. Kannatanu transportimist
tervishoiuasutustesse teostatakse kiirabi véljakutsel.
Kiirabi on vdimalik kutsuda 24/7 telefonil: 112.

Eriteenistuste valjakutsumise kord

Haireolukordades toimub operatiivsidepidamine sadama valvemeeskonna kaudu, kellel on
raadioside politseijaoskonna ning sadama administratsiooniga, mille kaudu on vdimalik
padsteteenistuste viljakutsumine.

Kiirabi, politsei ja péésteteenistusega on 24/7 vodimalik lihendust saada iildisel hédaabi
numbril: 112.

* Regulaarliinil sditvaid reisilaevu sadam hetkel ei teeninda
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Lisa 1 Sillamae sadama territooriumi ja akvatooriumi

skemaatiline plaan

Kai Pikkus Siigavus*
319,60 -16,0
319,60 -16,0
200,06 -12,0 GREEN

191,90 -12,0 s
122,0 -10,0 Q.Q 6m 3M

30,0 -6,5
260,06 -13,0
175,06 -12,0
175,0 -12,0
186,06 -12,0
274,6 -15,5
274,6 -15,5
100,06 -12,0

*BK77

Alexela Sillamae
Eurochem Sillamde
DBT

Silsteve
Reisiterminal
Raudteejaam
Elektrijaam

Lubade vialjastamine
@ Lubade kontroll

1
2
3
4
5
6
7
| |

YELLOW
1SO.2s 15m 6M

i" F1L(2)6.6 6s 8m 6M
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Lisa 2 Agendid Sillamae Sadamas*

Firma Telefon Faks E-mail, internet
Adella Shipping OU +3725053329 www.adella.eu
Atlas Baltic OU +372 631 8980 +372 631 8984 www.atlasbaltic.net
Altum Mereagentuur ouU +372 670 8079 +372 670 9292
Baltic Marine Service Tallinn | +372 6623365 +372 6623367 www.bms-overseas.com
ou
CF&S Estonia AS +372 666 4400 +372 666 4444 www.cfs.ee
Estma OU +372 640 1853 +372 640 1853 www.estma.ee
Estmare Logistika 0(’] +372 6319914 +372 621 8975 www.estmare.ee
EuroChem Terminal +372 3929 217 +372 39 29298 www.eurochem.ee
Sillamée AS
NavEst Shipping OU +372 6674 844 www.navest.ee

Prima Chartering Estonia

+372 661 8014

www.primas.fi

Seatrader Agency OU

+372 631 9931

+372 631 9930

www.seatrader.ee

Tallship OU

+372 627 3530

+372 627 3531

www.tallship.ee

* Nimekiri ei ole taielik
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Lisa 3 Vajalik informatsioon

Asutused Telefon Kodulehekiilg/ E-post
Faks/Raadiokutsungid
Sillamée Sadam AS +372 3929 150 https://www.silport.ee silport@silport.ce

Kesk 2, 40231 Sillamie
Suur-Karja 5, 10140 Tallinn

Sadamakapteni teenistus
24 h

Sadamakapten
René Sirol

+372 640 5279

M: +372 52 67 999
+372 3929 155

M: +372 50 43 892
+372 640 5266
+372 39 29 277

+372 3929 177
+372 640 5279

+372 3929 199

ULL/VHF 68: SILAMAE
SADAM/SILLAMAE PORT
CONTROL

silport@silport.ee

harbourmaster@silport.ee

r.sirol@silport.ece

Riigilaevastik
Lume 9,Tallinn, 10416
Harjumaa

Lootsiteenistus
Valveoperaator

Sillamée lootsituba

Lootsimise piirkonna
juhataja
Vambola Mandel

M: +372 52 68 432

M: +372 51 43 857
+372 39 29 367

M: +372 51 76 474

http://www.riigilaevastik.ee

https://riigilaevastik.ee/lootsimi

info@riigilaevastik.ee

operaator(@riigilaevastik.ee

ne

ULL/VHF 68: SILLAMAE
LOOTS/SILLAMAE PILOT

slmloots(@riigilaevastik.ee

Transpordiamet
Valge 4, 11413 Tallinn

24 h hiiretelefon

Turvaintsidentidest
teavitamine

EMDE tugiteenus

+372 620 1200
+372 620 5500

+ 372 620 5665

+372 620 5667

https://www.transpordiamet.ce

info@transpordiamet.ee

navinfo@transpordiamet.ee

maritime.security@transpordia
met.ce

emde@transpordiamet.ce

Politsei- ja piirivalveamet
Pédrnu mnt 139, 15060
Tallinn

P6hja prefektuuri Tallinna
kordon 24h

Ida prefektuur
Rahu tn 38, 41588 Johvi
vald

+372 612 3000

M: +372 50 46 454
+372 619 1260

+372 33 72 200

https://www.politsei.ee
+372 612 3009

ppa@politsei.ee

tallinna.kordon@politsei.ce

ida@politsei.ce

21




Merevalvekeskus (JRCC
Tallinn) 24h

+372 619 1224

https://www.politsei.ee
ULL/VHF 16 ja 69: TALLINN
MEREVALVEKESKUS/
TALLINN RESCUE

jrec@politsei.ee

Maksu- ja Tolliamet
Lootsa 8a, 15176 Tallinn

24h juhtimiskeskus

Tolliinfo ja
e-tolliteenused

Sillamie tollipunkt
Toostuse 14, 40231 Sillamée

Eraklient:
+372 880 0811
Ariklient:
+372 880 0812

+372 676 2888

+372 880 0814

M: +372 56 923 574
+372 5692 3403

+372 676 2561
+372 676 2562

https://www.emta.ee

emta@emta.ce

valve@emta.ee

tolliinfo@emta.ece

sadam?2.ida@emta.ece
sillamae.toll@emta.ece

Keskkonnaamet
Roheline 64, 80010 Parnu

Keskkonnainfo

Ida-Virumaa kontor
Pargi 15, 41537 Johvi

+372 662 5999

1247

+372 33 95 660

https://www.keskkonnaamet.ee

info@keskkonnaamet.ee

+372 680 7427

1247@]1247 .ee

ida-virumaa@kki.ee

Terviseamet
Paldiski mnt 81, 10617
Tallinn

Ida regionaalosakond
Kalevi 10, 30322 Kohtla-
Jarve

+372 794 3500

+372 53 40 3231

https://www.terviseamet.ee

info@terviseamet.ee

info@terviseamet.ee

Pollumajandus- ja
Toiduamet
Viike-Paala 3, 11415
Tallinn

Johvi esindus
Pargi 15, Johvi linn, 41532
Ida-Virumaa

+372 605 1710

+372 33 66 774

https://pta.agri.ce/

+372 33 66 774

pta@pta.agri.ce

ida@pta.agri.ee

Padsteamet
Raua 2, 10124 Tallinn

Piisteala info 24h

Ida paistekeskus
Rahu 38, Johvi 41532

+372 628 2000

+372 660 1524
1524

+372 33 91 900

https://www.rescue.ee
+372 628 2099

rescue(@rescue.ee

1524@112.ee

ida@rescue.ce
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Hiirekeskus +372 628 7400 http:/www.112.ee 112@112.ee

Osmussaare 2, 13811

Tallinn

Riigiinfo telefon +372 600 1247 1247@1247 .ee
1247

24h hidaabinumber 112

(Kiirabi, politsei,

paidsteteenistus)

Olmejiitmete ja heitvete vastuvdtt/Sideteenused

Silport Kinnisvara AS +372 3929 102 +3723929 153

Kesk 2, 40231, Sillamée

Ohtlike jifitmete vastuvott

Okosil AS +372 39 29 141 +372 3929 152 ecosil@ecosil.ee

Kesk 2, 40231, Sillamée

Puksiiriteenused

Alfons Hakans AS +372 611 6190 https://www.alfonshakans.fi office.estonia@alfonshakans.co

Staapli 8-20, 10415 Tallinn

Piringud ja tellimused

Hidaolukord

24h Sillamie piirkond

+372 56673070

+372 56 61 0138

+372 56 468 584

m

operations.baltic@alfonshakans.

com
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Lisa 4 Sadamatasud ja laevadele osutatavate teenuste tasud

1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Uldsétted

Kohustuslikud sadamatasud laevadele:
1.1.1 tonnaaZitasu;
1.1.2 jadtmetasu;
1.1.3 sildumistasu;
1.1.4 lootsitasu;
1.1.5 veeteetasu..

Tonnaazitasu, kaitasu, jddtmetasu ja sildumistasu votab AS Sillamie Sadam. Veeteetasu vitab
Transpordiamet, lootsitasu votab AS Eesti Loots.

AS-i Sillamde Sadam poolt voetavate sadamatasude maksmisest on vabastatud:

1.3.1 laevad, mis on tulnud sadamasse iliksnes haigete, laevadnnetuses kannatanute voi
surnute maaletoomiseks, juhul kui seisuaeg sadamas ei iileta 24 tundi;

1.3.2 sadama ehituse ning rekonstrueerimise kédigus kasutatavad laevad.

Tasu suuruse arvestamisel imardatakse aeg 0,5 tunnini. Ajavahemikku alla 30 minutit loetakse
0,5 tunniks ja iile 30 minuti 1 tunniks.

Sadamatasud makstakse arvel nédidatud arvelduskontole eurodes (EUR) vastavalt laeva
sadamast lahkumise pdeval kehtivale Eesti Panga kursile.

Arved tuleb tasuda 10 pédeva jooksul alates arve esitamise kuupdevast kui lepingus pole
satestatud teisiti. Iga tasumisega viivitatud pédeva eest on sadama valdajal digus nduda viivist
0,15% péevas tdhtaegselt tasumata summast.

Sadama valdaja jdtab endale diguse muuta sadamatasude ja sadamas pakutavate teenuste eest
voetavate tasude suurust. Sadamatasusid korrigeeritakse {ildjuhul iiks kord aastas 01. jaanuaril
lahtudes Eesti Vabariigi tarbijahinna indeksist.

Reederid, operaatorid voi nende agendid peavad igal aastal hiljemalt 01. oktoobriks esitama
ettepanekud oma liinilaevade sdiduplaanide koostamiseks. Hiljem esitatud ettepanekutega
arvestatakse vastavalt voimalustele peale digeaegselt esitatud sdiduplaanide pohjal koostatud
laevade sdidugraafiku viljatootamist.

Sodiduplaan peab olema kooskdlastatud sadama valdajaga hiljemalt 1 kuu enne liini avamist.
Soiduplaani mittejargimise korral rakendatakse laevaliinidele soodustusi juhul, kui sdiduplaani
mittejargimine on tingitud vadramatust joust, avariist voi kolmandate isikute poolt pohjustatud
takistustest ja nendest tulenevatest tagajirgedest. Vdimalikest kdorvalekaldumistest
soiduplaanist tuleb kirjalikult koheselt informeerida sadama valdajat. Lisalaeva voi
teistsuguste parameetritega asenduslaeva laevaliinile toomine tuleb kooskdlastada sadama
valdajaga.

AS-i Sillamde Sadam sadamas agenteerivad laevu vastavalt sdlmitud lepingutele
litsentseeritud agendid.

Moisted

Eraldatud ballastitankidega tankeriks loetakse tankerit, mis vastab Euroopa Liidu ndukogu 21
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2.2

23

24

2.5

3
3.1

novembri 1994.a. madruse nr 2978/94 artikkel 2 nouetele.

Punkrilaeva all mdistetakse laeva, mis tegeleb teiste lacvade varustamisega kiituse ja méérde-
olidega nende laevade oma vajadusteks. Punkrilaeva reederil peab olema kehtiv leping sadama
valdajaga.

Jaigalt tihendatud praamikaravan loetakse iiheks laevaks, st praamikaravanide sadamatasud
arvestatakse summaarse kogumahutavuse alusel. Karavani kapten teatab sadamakapteni
teenistusele karavani kogupikkuse ja praami suurima laiuse. Praamikaravani kapten esitab
karavani iga osa ja puksiiri mdddukirja.

Laevaliin on kauba merevedu ametlikult valjakuulutatud regulaarse sdiduplaani alusel iihe voi
mitme laevaga, mis kiilastavad sdiduplaanis mirgitud sadamaid.

Konteiner- ja ro-ro laevaliiniks on laevaliin, kus tootavad konteinerlaecvad ja veeremilaevad
ning kus nimetatud kaubad on koguselises iilekaalus. Sadama valdajal on digus nduda
laevaomanikelt selle kohta regulaarselt informatsiooni.

Sadamatasud

Tonnaazitasu.

3.1.1 Tonnaazitasu voetakse laeva kogumahutavuse (GT) jéargi laeva iga kiilastuse eest eraldi

vastavalt alljdrgnevatele médradele:

EUR/GT {ihikult
tankerid 2,100
kaupa importivad tankerid kogumahutavusega kuni 6000 GT (kaasaarvatud) | 1,860
reisilaevad 0,215
matke- (kruiisi-), jaht- ja purjelaevad 0,450
ro-ro laevad 0,225
puistekaupu laadivad/lossivad laevad 1,150
muud laevad 1,050

3.1.2 Tonnaazitasu arvestamisel rakendatakse laeva GT iilempiire. Laeva GT iilempiiri iiletavalt

GT osalt tonnaazitasu ei arvestata. Laeva GT {ilempiirid laevaliikide 16ikes on jargmised:

tankerid 90 000 GT {ihikut
eraldatud ballastitankidega tankerid |75 000 GT iihikut
reisilaevad 30 000 GT tihikut
matkelaevad (kruiisilaevad) 50 000 GT tihikut
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3.1.3 Soodustused tonnaazitasule.

3.1.3.1 Reisilaevadele regulaarliinil kehtivad tonnaaZzitasu soodustused iga kalendriaasta kohta

eraldi:
31.— 90. kiilastus 10%
91. — 250. kiilastus 25%
alates 251. kiilastusest 80%

3.1.3.2 Matke- (kruiisi-), jaht- ja purjelacvadele kehtivad tonnaazitasu soodustused iga kalendri-
aasta kohta eraldi:

2. - 5. kulastus 60%
alates 6. kiilastusest 80%

3.1.3.3 Punktides 3.1.3.1 ja 3.1.3.2 nimetatud soodustused kehtivad sdiduplaani tditmise korral
igale laevale eraldi.

3.1.3.4 Konteiner- ja ro-ro laevaliinidele kehtivad tonnaazitasu soodustused iga kalendriaasta

kohta eraldi:
1. - 20. kiilastus 20%
21. - 40. kiilastus 30%
alates 41 kiilastusest 50%

konteiner- ja ro-ro laevaliinidele, | 65%.
mille kiilastuste arv on 3 ja enam
nddalas, alates 1. kiilastusest

3.1.3.5 Teistele laevaliinidele kehtivad tonnaazitasu soodustused iga kalendriaasta kohta eraldi:

1. - 20. kiilastus 10%
21. - 50. kilastus 20%
alates 51. kiilastusest 40%

3.1.3.6 Kalalaevadele kehtivad tonnaazitasu soodustused 60% ulatuses.

3.1.3.7 Sojalise ja rahvusvahelise koostdd programmides osalevad laevad on tonnaazitasust
vabastatud ning maksavad vaba kai kasutamise eest sildumistasu, jadtmetasu ning 1,5 EUR
O0pédevas laeva mdddukirjas ndidatud laeva pikkuse iga meetri pealt.

3.1.3.8 Laevad, mis on saabunud sadamasse iiksnes punkerdamiseks, laevheitmete draandmiseks,
remonttoddeks vms, mis ei ole seotud lastimis-lossimistdodega, on tonnaazitasust
vabastatud ja maksavad vaba kai kasutamise eest vastavalt punktile 3.4.3.
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3.2 Jaatmetasu.

3.2.1

322

323

Jadtmetasu voetakse laeva kogumahutavuse (GT) jargi laeva iga kiilastuse eest eraldi
vastavalt alljirgnevatele méaéradele:

Koik laevad, v.a. ro-ro laecvad 0,1 EUR/GT tiihikult (v.a. punktis 3.2.3. nimetatud
laevad).
Ro-ro laevad. 0,017 EUR/GT {ihikult.

Juhul, kui sadama valdaja kulutused laeva poolt draantavate laevaheitmete vastuvotmiseks on
erakordselt suured (vorreldes tavapiraselt analoogilise laeva poolt draantavate jddtmete
vastuvotmisega seotud kuludega) voib sadama valdaja kulude katmata osa katta laeva poolt
tegelikult lile antud laevaheitmete liigi ja koguse pohjal.

Kuni 24-meetrise kogupikkusega laevad, olenemata nende liigist ja jouseadmete tiiiibist, mis
on mdeldud vaba aja veetmiseks vOi sportimiseks ning kuni 12 reisija vedamiseks
(vdikelaevad), kalalaevad, sojalaevad ja riigihaldusiilesandeid tditvad laevad tasuvad
laevaheitmete eest vastavalt heitmete vastuvdtja tariifidele.

3.3 Sildumistasu.

3.3.1

332

333

334

Sildumistasu voetakse iga sildumisoperatsiooni eest eraldi jargmistel juhtudel:
o laeva sadamasse sissesoidul;
o laeva sadamast viljumisel;

o laeva timbersildumisel laeva kapteni ja/vdi agendi soovil ning pdhjustel, mis ei ole
seotud lastimis-lossimistéodega ja ei tulene ilmastikuoludest;

o laeva ilmbersildumisel, kui see on seotud lastimis-lossimistodde teostamisega
erinevate operaatorite poolt;

Sildumistasu voetakse laeva kogumahutavuse (GT) jirgi iga sildumisoperatsiooni eest eraldi
vastavalt sildumistasu mééradele. Sildumistasu midirad EUR-ides iihe sildumisoperatsiooni
eest:

GT vahemik Kauba-laevad, EUR Reisi-, matke-, jaht- ja
purjelaevad, EUR
0 - 2000 150 50
2001 - 6000 225 83
6 001 - 20 000 300 108
20 001 - 50 000 400 140
alates 50 001 500 165

Uheks sildumisoperatsiooniks loetakse sildumist, drasildumist voi haalamist (vihem kui 100
m). Laeva iimbersildumine iihe kai ddrest teise ddrde on kaks sildumisoperatsiooni. Laeva
vdljaviimist reidile hilisema sildumisega kai ddrde ning laeva limberpddramist loetakse
timbersildumiseks.

Punkri-, kala-, sdja-, jaht- ja purjelaevad on vabastatud sildumistasust juhul, kui sildumine
teostatakse laeva oma joududega ja sadama valdaja ei ole ndudnud, et sildumisteenuse
osutamine peab toimuma sadama valdaja poolt.
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3.4 FEritingimused.

3.4.1

34.2

343

344

3.4.5

Eraldatud ballastitankidega tankerite sadamatasude arvestus toimub laeva vdhendatud GT
pohjal juhul, kui laeva kapten voi agent esitab laeva saabumisel sadamasse sadama valdajale
laeva mdddukirja, milles on ndidatud laeva vihendatud GT.

Kui laev jadb laevast vOi1 terminalist soltuvatel pohjustel kai ddrde seisma pirast lasti
kéitlemise 10petamist, hiirides teiste lacvade lastimist/lossimist, vOetakse tdiendavat tasu 15
EUR 0606péevas laeva mdodukirjas ndidatud laeva pikkuse iga meetri pealt. Kui laev ei ndustu
sadama ndudmisel kaid viivitamatult vabastama, vastutab laeva kapten (laecvaomanik) sadama
ja kolmanda osapoole ees iga takistatud laeva tiihiseisaku eest vastavalt viivitusega tekitatud
tegelikele kuludele.

Laeva poolt eelnevalt tellitud vaba kai kasutamise eest, mis ei ole seotud lastimis-
lossimisoperatsioonidega (nt. punkerdamise, laevaheitmete draandmise, remonditodde vms.
korral), tuleb tasuda sildumistasu, jddtmetasu ja 3,0 EUR 60pédevas laecva moddukirjas
nididatud laeva pikkuse iga meetri pealt.

Laevad, mis keelduvad tellitud t66st vahem, kui 1 tund enne selle kokkulepitud algust, peavad
tasuma 75 EUR.

Juhul, kui kaks v3i enam laeva seisavad kai ddres parras-pardas, maksavad sadamatasusid
koik laevad.

3.5 Muud tasud.

3.5.1
3.5.1.1

3.5.1.2
3.5.1.3

35.14

3.5.1.5

3.5.2
3.5.2.1

Reisijatasu.

Reisijatasu laeva saabumisel ja lahkumisel vastavalt laeva kapteni poolt esitatud reisijate
arvule, kes on sadamasse saabunud (sealt lahkunud) laeval. Reisijatasu kuulub tasumisele
sOltumata sellest, kas reisijad viljusid laevast voi mitte (va punktis 3.5.1.4 nimetatud
reisijad).

Iga reisija eest voetakse nii saabumisel kui lahkumisel tasu 1,28 EUR.

Iga reisija eest, kes on sadamasse saabunud matkelaeval (kruiisilaeval) ja jatkab reisi samal
laeval, voetakse tihekordset tasu 1,02 EUR.

Reisijatasust on vabastatud need liinilaeval reisijad, kes ei vilju Sillamde sadamas laevast,
kuna nende sihtpunkt on kolmandas riigis.

Alla 12-aastased reisijad on reisijatasust vabastatud.

Elektrienergiaga varustamine.

Laeva liilitamisel kalda elektrivorku iga kasutatud kilovatt-tunni eest — sadamas kehtiva
tariifi alusel.

3.5.2.2 Omavolilise lulitamise eest elektrivorku tuleb tasuda sadamas kehtiva tariifi alusel

353
3.5.3.1

arvutatud tasu 10-kordne maksumus.

Veemiiiik ja priigi eemaldamine laevadelt.

Veega varustamine autodelt — vastavalt teenuse osutaja tariifile.

3.5.3.2 Lastijadatmete eemaldamine laevadelt — vastavalt teenuse osutaja tariifile.
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3.533

Tankide pesuvee eemaldamine laevadelt — vastavalt teenuse osutaja tariifile.

3.5.4 Sadama abilaevastiku kasutamise tasud.

3.54.1

3.54.2

3.543
3.54.4

T60d naftareostuse likvideerimisel — 300 EUR/tund + tasu laeva lithiajalise kasutamise
eest.

Olitdkkeboonide paigaldamine laadimise-lossimise ajaks — 300 EUR/operatsioon + tasu
laeva lithiajalise kasutamise eest.

Laeva lithiajaline kasutamine (puksiir ,,Arno”) — vt. Lisa 5.

Abilaev Arno II tellimuse alusel tehtavate to0de tunnitariif on 250 EUR/h.
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Lisa 5 Puksiirteenuse hinnad, tariifid ja tingimused

1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Haalamist66d, pukserite ajatoo tariifid.
Sillamie sadamas osutab teenuseid igat liiki haalamisoperatsioonidel pukserlaev ”Arno”
voimsusega 1200 hj.

Haalamistdid, samuti kauba, laeva meeskonna litkmete ja nende perekonnaliikmete, posti,
arstiabi, komisjonide, voimude esindajate, agentide, lootside jne. toimetamine reidile toimub
O0péevaringselt.

Haalamistodde pohitariifid on toodud tabelis 1, kus L on laeva maksimaalne pikkus, B on laeva
maksimaalne laius.

Andmed oma laeva kohta esitab kapten. Tabelis toodud iga LxB pdhitariif on arvestusega iiks
pukser/operatsioon kestvusega kuni 3 tundi. Kaptenile, kes annab valeandmeid oma laeva
kohta, miératakse trahv pukseri {ihe tunni t66 hinna ulatuses.

Umberhaalamistdddel kasutatakse antud tariife koefitsiendiga 1,25.

Tabel 1
LxB EUR
Alla 1000 500
1001 — 2000 550
2001 — 3000 600
3001 — 4000 700
4001 — 5000 900
5001 — 6000 1100
6001 — 7000 1100
7001 — 8000 1650
8001 — 9000 2000
9001 — 10000 2400
10001 —12000 2800
Igale jargmisele 2000-le vai selle osale lisandub | 500

Haalamisel, imberhaalamisel voi laevade reidile toimetamisel, kui laevade jouseadmed ei ole
tookorras, voetakse lisatasu 50 % t66 maksumusest.

Kui t66 (haalamine voi iimberhaalamine) kestis rohkem kui 3 tundi, kuid vdhem kui 5 tundi,
suureneb t66 maksumus 30 %; 5 tundi ja rohkem, t66 maksumus suureneb 60 %. Operatsiooni
aega arvestatakse puksiiri viljumise momendist selle paiknemise kohalt sadamas kuni tagasi-
saabumiseni paiknemise kohta.

30



1.6

1.7

2.2

23

24

2.5

2.6
2.7

2.8
2.9

Laeva, agendi voi mdne teise tellija kaudu esitatud tellimuse alusel tehtud t66d, mis on seotud
vedudega puksiirlaeval: laeva meeskonna litkmete ja nende perekonnaliikmete, posti, arstiabi,
varustuse, komisjonide, voimude esindajate, agentide ja lootside vedu ning teiste toode
teostamine, mis ei ole seotud haalamistéodega, tasutakse faktilise to0aja eest alates pukseri
valjumisest tema seisupaigast kuni sinna tagasisaabumiseni, tunnitariifi jargi 500 EUR/h.

Pukseri td6aega timardatakse poole tunnini.

Pukseerimistoode maksumus Balti meres maéddratakse kindlaks lepinguga iga konkreetse
toovotu korral.

Uldsitted, lisatasu ja mahahindlus.
Tellimuse pukseri kasutamiseks esitab klient, laeva kapten vdi tema esindaja 2 tundi enne t60
algust, tipsustamisega pool tundi enne té6de alustamist. Tellimus, mis esitatakse vihem kui 2
tundi enne t60 algust, tasutakse 10 % korgemalt.

Pukserist keeldumine, kui sellest teatatakse vdhem kui 1 tund enne t66 algust, tasustatakse
pukseri tunnitéé maksumuse ulatuses.

Kui objekt ei ole méératud ajaks todkorras, tasustatakse ooteaeg tunnitod hinna alusel, soltu-
mata asjaoludest. Iga mittetdistund ooteaega loetakse tdistunniks, olenemata sellest, kas pukser
asub ooteajal pohiseisupaigas voi laevaparda dires.

Kogu vastutus pukseerimistéodel tekkinud igasuguste kahjustuste ees, mis on tekitatud
pukseeritavale laevale, pukserile voi kolmandatele isikutele, lasub pukseeritaval laeval.

Koik hinnad ja tariifid paéistetoode lédbiviimisel merel suurendatakse koefitsiendiga 1,5. Antud
koefitsienti kasutatakse teostatud t60de maksumuse arvestamisel iga laeva kohta, mis on
padstetdodest otseselt osa votnud.

Toode maksumus talvetingimustes 15 detsembrist kuni 15 aprillini suureneb 25 % vorra.
To0de maksumus suureneb:

o 25 % - todde eest Ohtusel ja disel ajal esmaspéevast reedeni, kui nimetatud pédevad ei ole
riigipiihad; Shtuseks ja Oiseks loetakse aega kella 18.00 kuni 07.00;

o 50 % - toode eest puhkepédevadel ja riigipiihadel; kella 07.00 kuni 18.00;

o 100 % - toode eest ohtusel ja Gisel ajal puhkepédevadel ja riigipiihadel, alates piihale
eelneva pdeva kella 18.00 kuni piihale jirgneva péeva kella 07.00.

Pikaajalise lepingu puhul soltub allahindluse vdimalus td6de mahust.

Arvelduste puhul voetakse kdik méadratud juurdemaksud ja véimalikud allahindlused arves-
tusse pohitariifidele lisaks.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Pukseerimise tingimused.
Kiesolevates tingimustes tahendab mdiste ’pukseerimise jooksul” ajavahemikku hetkest, mil
pukser on valmis tditma pukseeritava laeva késklust otste voi pukseerimisotsa vastuvotmiseks,
voi mil pukseerimisots on viidud pukserile voi selle poordi juurde, olenevalt sellest, kumb
toimub varem, ning 1dpeb hetkel, mil pukseeritava laeva késklus ’pukseerimisots vallandada”
on tdidetud vdi pukseerimisots on vallandunud ja pukser vabanenud pukseeritavast laevast,
olenevalt sellest, kumb toimus hiljem.

Pukseerimiseks loetakse samuti iga laeva kai déres hoidmise voi haalamisega seotud tegevust.

Pukseri teenuste kasutamise korral alluvad viimase kapten ja laevapere pukseeritava laeva
kaptenile, olles samuti tema agentide kontrolli all ning iga pukseriomaniku poolt todle voetud
isik, kes asub pukseeritava laeva pardal, loetakse alluvaks pukseeritava laeva kapteni
korraldustele, v.a. juhul, kui pukseeritava laeva kapteni tegevus voi tegevusetus tekitab
pukserile ja tema laevaperele otsese hukkumisohu.

Pukseriomanik ei ole vastutav pukserile v3i pukseri poolt pukseeritavale laevale tekitatud
kahju eest vOi pukseeritava laeva pardal olevale varale pohjustatud kahju eest voi iikskoik
millest pdhjustatud pukseeritava laecva pardal olevate isikute kehavigastuste voi hukkumise
eest, kaasa arvatud pukseriomaniku tootajate hooletus, pukseri meresdiduomaduste
mittevastavus, masinate, pukseerimisseadeldise, varustuse vOi trosside sobimatus voi
avariikiituse, varude voi kiiruse védhesus, muud asjaolud. Pukseeritava laeva omanik on
kohustatud hiivitama koik kahjud, ka kehavigastustega voi isikute hukkumisega seotud kahjud
ning seega vabastama pukseriomaniku nende tagajargedega seotud vastutusest.

Pukseriomanik ei ole vastutav ka kahjude eest, mis tekivad pukseeritavale lacvale tema poolt
tellitud muude teenuste osutamise kdigus, samuti on pukseriomanik vabastatud kolmandate
isikute (v.a. pukseri laevapere) nduetest kehavigastuste voi isikute hukkumise korral. Juhul,
kui vastutus iilalnimetatud kahjude eest on pohjustatud pukseriomaniku hooletusest oma
pukserite merekolblikuks seadmisel, pukserite navigeerimisel vO1 teenuste jaoks
ettevalmistamisel, lasub sellise hooletuse tdendamise kohustus alati pukseeritava laeva
omanikul.

Pukseeritav laev ei ole vastutav mingisuguste pukseri poolt muul ajal kui pukseerimise kdigus
tekitatud kahjude eest, samuti pukseri laevaperele tekitatud kehavigastuste voi hukkumise eest.
Siiski ei vilista see tingimus pukseriomaniku ndudedigusi, mida ta voib esitada pukseeritava
laeva omanikule.

Pukseriomanik vOib asendada iihe pukseri teise samavédrsega voi teostada to0 osalist voi
taielikku edasiandmist teisele pukseriomanikule, kellele laienevad kdesolevates Tingimustes
toodud digused ja kohustused.

Pukseriomanik ei vastuta sdja, streikide, elanikkonna rahutuste, toovaidluste voi toolis-
rahutuste v3i nende jargimise voi toetamisega seotud tagajargede eest, olenemata sellest, kas
tema tootajad neis osalevad vOi mitte, samuti ei vastuta pukseriomanik viivituste eest isegi
juhul, kui nende pdhjustajateks olid pukseriomaniku to6tajad voi agendid.
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Lisa 6 Navigatsioonimarkide asendiplaan
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